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Föreslå gärna komplettering med ytterligare produkter till tabellen. 

Följande skall beaktas för förteckningen

Bilaga ”rekommendationer vid tillämpning av prefabricerade produkter” till 
Locums riktlinjer styr och övervakning

Alternativet till att välja något av dessa system/aggregat vid installation i Locums 
fastigheter är att bygga styrsystem med separata enheter (komponenter som 
exempelvis givare, ställdon, pumpar och fläktar) och kommunikationscentraler.

Ett godtyckligt valt system på marknaden är mer eller mindre kompatibelt med andra före-kommande 
system med vilka kommunikation och informationsutbyte är önskvärt. En integration av ett prefabricerat, 
datoriserat system med Locums systemstruktur fordrar därför en noggrann anpassningsprocess för att 
den ovan nämnda standarden ska upprätthållas.

Styrmarknaden saknar standardiserade format för exempelvis larmbesked och tidkanaler.
Detta innebär att olika leverantörer och deras produkter har egna modeller för att kommunicera med 
marknadens olika överordnade system (SCADA). För de leverantörer som har egna SCADA-system 
bygger all funktionalitet på det egna systemet och är som regel inte applicerbart på något annat system. 
För att upprätta kommunikation mellan överordnat system och en specifik produkt fordras en till 
produkten anpassad programmering i det överordnade systemet. Konsekvensen blir då att det i en 
större styrinstallation byggs upp en hel uppsättning av varierande programversioner för att åstadkomma 
enskilda funktioner för tidsstyrning och larmmottagning. Detta försvårar överblicken över systemet och 
gör arbetat komplicerat för operatörer, konstruktörer och entreprenörer.

Vid anskaffning av ett delsystem för exempelvis en lokal klimatstyrning eller effektbalansering i en 
värmeundercentral krävs en avvägning av för- och nackdelar hos produktens prestanda och dess 
förmåga till interaktion med det centrala fastighetstekniska styrsystemet. Valet står mellan att installera 
en prefabricerad produkt, eller att åstadkomma motsvarande funktion med separata komponenter 
såsom fläktar, pumpar, givare och ställdon styrda av en objekts-anpassad programvara i en 
kommunikationscentral integrerad i fastighetens styrsystem.

En jämförande beräkning av kostnader ställda mot funktionalitet och prestanda för 
olika alternativ bör ske på gängse sätt (LCC/LCP)i respektive projekt.

Syftet är att åskådliggöra en ungefärlig anvisning hur prefabricerade styrutrustningar 
kan integreras i Locums fastigheter för projektörer och entreprenörer.

Redovisa vilken funktionalitet som kan förväntas i förhållande till den ordinarie 
anvisningen.

Produkt som ej återfinns i listan fordrar ett särskilt utlåtande från Locum 
teknikspecialist.

Denna tabell kan även ses som en tänkbar anvisning hur nya och kommande 
produkter skall anslutas.
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Nr Tillverkare Populärnamn Typ av produkt

Erforderliga tillbehör i 
resp. produkt för att 

kunna koppla upp mot 
SCADA

Valbart 
styrfabrikat?

Uppkoppling mot 
Locum SCADA, Dvs. 
uppkoppling via PLC?

Leverantören förslag på 
uppkoppling mot 
SCADA system ?

Operatörspanel i 
produkt?

Kan likvärdig eller bättre 
styrfunktion erhållas med att  

platsbygga med separata 
komponenter?(Fläktar, 

pumpar, givare, ställdon, 
PLC, etc.)

Anledning till att det inte 
går att platsbygga med 
separata komponenter? 
(Fläktar, pumpar, givare, 

ställdon, PLC, etc.)

System/Produkt funktion Kan systemet vara 
AUTONOMT ?

Kan service utföras 
av andra än 

leverantören?

Möjlighet till 
utbyggnad/inkoppling av 

andra system, larm 
givare eller dylikt?

Objektspecifik 
dokumentation 
enligt Locums 
projekterings- 
anvisningar?

Är standard på 
utrustning 

enligt Locums 
kravspec?

Passar i följande lokaler med 
avseende på Locums 

projekteringsanvisningar:

1 NordiQ NordiQ

Prefabricerad 
värmeundercentral med 
inbyggd styr (KTC) 
Styrtekniskt  tillämpar 
Produkten Effektstyrning 
som är förprogrammerad

COM 1015 Nej!

Leverantören har 
Ethernet anslutning 
via tillbehör,  dock 
oklart om det går att 
integrera via PLC.

Ja! OPC-server (OLE 
for Process Control)

Ja! 3-radig  text 
display! JA, exkl. KTC algoritm. Finns ingen känd

Produkten är i 
huvudsak en 
mjukvarufunktion och 
är antagligen dyrare än  
platsbyggt. 
Effektreglering istället  
för tempreglering

JA Nej Ja Ja Nej Mindre vårdenheter, Mindre 
institutioner, 

2 Swegon GOLD-aggregat
Traditionellt 
luftbehandlingsaggregat 
med prefab styr.

Ingår i produkten Nej! Ja! Modbus 
RTU/TCP

Ja! Direkt mot 
SCADA(Citect) Ja 4-radig display JA Finns ingen känd

Komplett 
Luftbehandlings-
aggregat

JA Nej Väldigt begränsad 
omfattning Nej Nej

Mindre vårdenheter, Mindre 
institutioner, Lokaler som ej är 
avsedda för för vårdlokaler ex.vis. 
Mottagningar och kontor. Vid 
platsbrist. Vid längre tids 
provisorium (1-6 år)

3 Fläktwoods Econet Värmeåtervinning med 
prefab styr Modbus RTU Nej! Ja! Modbus RTU RS 

485
Ja !Modbus RTU RS 
485 Ja 4-radig display JA Finns ingen känd Värmeåtervinning

NEJ! Systemet 
kommunicerar med 

platsbyggt 
system(PLC via 

Modbus RTU, RS 
485)

Via återförsäljare Väldigt begränsad 
omfattning Nej Nej

Mindre vårdenheter, Mindre 
institutioner, Lokaler som ej är 
avsedda för för vårdlokaler ex.vis. 
Mottagningslokaler och Kontor. När 
Platsbrist finns. Vid en längre tids 
provisorium (1-6 år)

4 Menerga Menerga

Traditionellt 
luftbehandlingsaggregat 
med prefab styr med hög 
återvinningsgrad 
/verkningsgrad

Gateway Modbus Nej! Ja! Modbus RTU RS 
485 Ja! Flera olika förslag Ja 4-radig display JA, men inte med 

Menerga aggregat

Finns ingen känd 
reglerprincip dvs. 
Menerga lämnar inte 
ut den.

Komplett 
Luftbehandling med 
hög återvinning

JA Nej Väldigt begränsad 
omfattning Nej Nej

Mindre vårdenheter, Mindre 
institutioner, Lokaler som ej är 
avsedda för för vårdlokaler ex.vis. 
Mottagningslokaler och Kontor. När 
Platsbrist finns. Vid en längre tids 
provisorium (1-6 år)

5 Swegon Wise
Tryckoptimering av till och 
frånluftaggregat. Zonstyrning 
av rum eller zoner. 

Kommunikations-
enhet Super WISE Nej! Ja! Modbus RTU RS 

485 Ja! Flera olika förslag Nej JA Finns ingen känd

Tryckoptimering av 
rum/zoner i 
kombination med 
betjänande aggregat

JA Nej Nej Nej Nej

Där man tar ett helhets grepp om 
t.ex. betjäningsområden dvs. om 
hela betjäningsområdet utförs med 
WISE så blir det effektivare och 
energisnålare. Produkten innebär 
även begränsningar för att 
använda ventilationen som 
brandskydd.

6 Grundfos CIU

Kommunikations-
enhet för  
pumpar/pump-
gropar

Integration Pumpar Kommunikations-
enhet CIU Nej! Ja! Modbus Ja! Flera olika förslag Nej JA Finns ingen känd Kommunikationsenhet 

för Grundfospumpar JA Nej Nej Nej Nej

Där man vill ha fullständig 
information från pumpar (även) 
t.ex. små pumpar som ej har 
frekvensomformare.

7 Fläktwoods Top Master
Traditionellt 
luftbehandlingsaggregat 
med prefab styr.

Ingår i produkten

Nej! 
Siemens 
Safir är 
huvudkomp
onent

Modbus RTU RS 
485 Ja! Flera olika förslag Ja 3-radig display JA Finns ingen känd Komplett 

Luftbehandling JA Via återförsäljare Väldigt begränsad 
omfattning Nej Nej

Mindre vårdenheter, Mindre 
institutioner, Lokaler som ej är 
avsedda för för vårdlokaler ex.vis. 
Mottagningslokaler och Kontor. När 
Platsbrist finns. Vid en längre tids 
provisorium (1-6 år)
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