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Brandskydd Rosenlunds sjukhus huvud-
byggnad Byggnad 09 är försett med rökde-
tektorer, värmedetektorer och larmtryck-
knappar. Detektorer löser ut brandlarmet 
automatiskt, larmtryckknappar finns för 
manuell aktivering av brandlarmet. Vid 
brandlarm stängs alla branddörrar automa-
tiskt inom det våningsplan där brandlarmet 
aktiverats. Brandförsvaret får larmet direkt. 
Sjukhuset är också försett med heltäckande 
sprinkler.

Larmdon och rött blixtljus aktiverar inom 
den avdelning där larmet utlöst. På intillig-
gande avdelningar på samma våningsplan 
blinkar det vita blixtljuset vid brandlarm.
Informationstablåer finns på varje avdel-
ning och i varje hisshall och visar var i 
huset brandlarmet utlöst.

Hissarna går inte att använda då brandlar-
met aktiverat.

Brandskydd
Lagen om skydd mot olyckor kräver att så-
väl verksamhet som fastighetsägare arbetar 
systematiskt med brandskyddet. Personalen 
ska genomgå en grundläggande brandut-
bildning för att kunna släcka/hindra en 

brands uppkomst med handbrandsläckare, 
samt agera korrekt i händelse av brand.

Verksamhetens kontrollansvar inom 
förhyrda lokaler är:
• Branddörrar (t ex dörrstängare, mag-

neter)
• Brandcellsgränser (avskiljande kon-

struktion, t ex vägg mellan två avdel-
ningar)

• Brandsläckare; kontrollera att det finns 
lättåtkomliga.

• Utrymningsvägar: Fri passage, ingen 
låsning, vägledande markeringar. 
Samtliga utrymningsvägar ska alltid 
vara fria från hinder och brännbart 
material.

Fastighetsägarens kontrollansvar:
• Sprinkler
• Brandlarm
• Nödbelysning
• Genomföra revisionsbesiktningar
• Utrymningsplaner 

 
 

Exempel på risker för uppkomst av 
brand:
• Levande ljus
• Förvaring på spisplattor
• Trasig elutrustning
• Övertäcknings av element
• Anlagd brand
• Brännbart material på lastkajer
• Rökning
För att undvika spridning av brand får inte 
dörrar kilas upp. Utrymningsvägar får ej 
blockeras eller låsas, Samtliga utrymnings-
vägar ska alltid vara fria från hinder och 
brännbart material.

Utrymningsvägar
Utrymning från lokalerna sker via utrym-
ningsvägarna. I By 09 utgör trapphus och 
hisshall utrymningsväg, Utrymningsvägar 
är uppmärkta genom vägledande marke-
ringar och visas även på utrymningspla-
nerna. 

Släckredskap för brand
Släckredskap anges med röd skylt och 
finns även markerad på utrymningsplanen. 
Det ska aldrig vara längre än 25 meter till 
ett släckredskap var du än befinner dig i 
byggnaden.

Vattensprinkler
Lokalerna är skyddade med vattensprinkler 
som begränsar eller släcker branden. Vid 
släckning sker dock rökutveckling. Håll 
därför dörren till brandrummet stängd så 
att branden isoleras. Sprinklern aktiveras av 
värme. 

Återsamlingsplats
Utses av respektive arbetsplats utifrån varje 
verksamhets förutsättningar.
 
Brandlarm och släckning:
Nödbelysning
Nödbelysning finns i korridorer samt ut-
rymningsvägar. Nödbelysningen aktiveras 
automatiskt vid fel på ordinarie belysning.

Utrymningsskyltning
Utrymningsskyltar ska alltid fungera, även 
vid strömbortfall. Det ska regelbundet 
kontrolleras att skyltarna lyser och att inget 
skymmer dem.

Larmtryckknapp
Det finns tryckknappar för manuell aktive-
ring av brandlarmet. Signalen går direkt till 
räddningstjänst.

Brandcellsgränser
Brandcellsindelningen på sjukhus har till 
syfte att förhindra brandspridning under 
minst 60 minuter samt möjliggöra horison-
tell utrymnings till annan avdelning. För 
personalen är det viktigt att veta brand-
cellsindelningen för att kunna genomföra 
en säker utrymning för både patienter och 
personal i händelse av brand.

Brandlarmssignalering till personal
Rosenlunds sjukhus är försett med brand-
larmssignalering till personalen i form av 
larmdom och blixtljus. 
Vid brandlarm inom avdelning aktiveras 
rött blixtljus och ljuddon inom berörd 
avdelning. På angränsande avdelningar ak-
tiveras vitt blixtljus för att uppmärksamma 
personal på att brandlarm gått på intillig-
gande avdelning.

Informationstablåer finns inom avdelning-
arna för att ge information till verksam-
heten var brandlarmet har aktiverats. I 
informationstablån kan personal läsa av var 
brandlarmet gått och bege sig till rummet 
för att påbörja en första tidigt släckinsats 
samt varna andra i fara.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Släcka
Påbörja släckinsats med brandsläckare, 
stäng in branden om möjligt.

Rädda
Rädda personer i uppenbar fara och som 
inte kan förflytta sig själva till säker plats.

Varna
Varna personer i uppenbar fara som är 
omedvetna om situationen men som kan 
förflytta sig själva.

Larma
Ring 112. Brandkåren är redan på väg, men 
ring för att lämna mer information, om tid 
finns.

Utrym
Vid brand måste du själv prioritera i vilken 
ordning du utför de olika momenten. Kan 
du släcka branden medan den fortfarande 
är liten behöver du eventuellt inte ut-
rymma. Du har cirka två minuter på dig att 
släcka från det att brandlarmet tjuter.

Vid livräddning eller släckinsats, håll dig 
nära golvet där det är mindre rök.

Ordna om möjligt så att någon möter upp 
räddningstjänsten och visar den bästa 
vägen till branden.

Bedöm din egen förmåga och ta inga onö-
diga risker.


