
4. Bygg
Denna sida sammanfattar/publicerar de riktlinjer som Locum
antagit från PTS-nätverk och som fortsatt är under
bearbetning.

Styrande dokument
Golvmattor -
Projekteringsanvisning
Projekteringsanvisning för
golvmattor vänder sig till
Locums projektörer,
driftentreprenörer,
projektledare, förvaltare,
hyresgäster samt
lokalvårdande organisationer.

Senast uppdaterad: 2025-07-04

Bilaga utvärdering golvmattor
Lägg till extra kolumner för
projektets materialjämförelser.

Senast uppdaterad: 2025-07-04

Dörrmiljöer -
Projekteringsanvisning
Projekteringsanvisning som
kravställande stöd vid
projektering av teknisk
beskrivning och övriga
handlingar. Dokumenten för
dörrmiljöer vänder sig till
konsulter, förvaltning och
driftsorganisation.

Senast uppdaterad: 2023-09-27

Dörrmiljöritning - Bilaga 1 - pdf
Ska användas vid all
projektering för att erhålla rätt
mått och uppfylla
tillgänglighetskrav.

Senast uppdaterad: 2023-09-27

Dörrmiljöritning - Bilaga 1 - rvt
Ska användas vid all
projektering för att erhålla rätt
mått och uppfylla
tillgänglighetskrav.

Senast uppdaterad: 2023-09-27

Dörrmiljö Checklista - Bilaga 2
Checklista att använda vid
projektering av dörrmiljöer.

Senast uppdaterad: 2023-09-27

Locums ritning Typuppställning
tvättplats - PDF

Senast uppdaterad: 2022-06-20
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https://www.locum.se/globalassets/global/3.-verktygen/styrdokument-fastigheter/tekniska-anvisningar/4.-bygg/projekteringsanvisningar-for-golvmattor_25-07-04.pdf
https://www.locum.se/globalassets/global/3.-verktygen/styrdokument-fastigheter/tekniska-anvisningar/4.-bygg/bilaga-utvardering-golvmattor-2025-07-04.xlsx
https://www.locum.se/globalassets/global/3.-verktygen/styrdokument-fastigheter/tekniska-anvisningar/4.-bygg/projekteringsanvisningar-for-dorrmiljoer_23-09-27.pdf
https://www.locum.se/globalassets/global/3.-verktygen/styrdokument-fastigheter/tekniska-anvisningar/4.-bygg/projekteringsanvisningar-for-dorrmiljoer-bilaga-1-2023-09-27.pdf
https://www.locum.se/globalassets/global/3.-verktygen/styrdokument-fastigheter/tekniska-anvisningar/4.-bygg/a3-bilaga-1_1-till-1_8-typritningar-dorrmiljoer_23-09-27.zip
https://www.locum.se/globalassets/global/3.-verktygen/styrdokument-fastigheter/tekniska-anvisningar/4.-bygg/projekteringsanvisningar-for-dorrmiljoer-bilaga-2_2023-09-27.docx
https://www.locum.se/globalassets/global/3.-verktygen/styrdokument-fastigheter/tekniska-anvisningar/4.-bygg/typuppstallning-tvattplats-locum-2022-06-20.pdf


Maria Ström
Hugner

Typuppställning Tvättplats med
tillhörande inredning. Används
vid projektering för samtliga
tvättställsplatser kopplat till
RFP-blad inom Locums
Fastigheter.

Locums typrumsritning
vägghängd klosett WC och
RWC - pdf
Ska användas vid all
projektering för att erhålla rätt
höjder på klosett, undvika
belastningsskador på kakel och
uppfylla tillgänglighetskrav.

Senast uppdaterad: 2023-06-08

Locums typrumsritning
vägghängd klosett i WC och
RWC - dwg

Senast uppdaterad: 2023-06-08

Information Strålskydd
Information om hur
strålskyddsfrågor ska hanteras
inom projekt.

Senast uppdaterad: 2024-01-08

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin
Akustik
CAD/BIM- och dokumentanvisningar
Projekterande konsulter
Branddetekterings- och brandlarmsystem
Fysisk tillgänglighet
Produktval - Byggvarubedömningen (BVB)
Skyltning
Teletekniska säkerhetssystem
VA-system
Vårdhygieniska aspekter

Kontakt
Specialist byggnadsteknik

Ändringslogg
2025-07-04 - Projekteringsanvisning för golvmattor vänder sig till
Locums projektörer, driftentreprenörer, projektledare, förvaltare,
hyresgäster samt lokalvårdande organisationer. Golv är en viktig
projekterings- och förvaltningsfråga. 100 % av den invändiga
förvaltade ytan har golv.  Locum har i uppdrag av Region Stockholm
att hitta miljövänliga golv med sikte på hållbar förvaltning i
livscykelperspektiv. Samtliga golvytors och mattors krav ska utgå från
bedömningar i Byggvarubedömningen (BVB). Hur golv är avsedda att
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https://www.locum.se/globalassets/global/3.-verktygen/styrdokument-fastigheter/tekniska-anvisningar/4.-bygg/typuppstallning_vagghangd_klosett_wcorwc_2023-06-08.pdf
https://www.locum.se/globalassets/global/3.-verktygen/styrdokument-fastigheter/tekniska-anvisningar/4.-bygg/typuppstallning_vagghangd_klosett_wcorwc_2023-06-08.dwg
https://www.locum.se/globalassets/global/3.-verktygen/styrdokument-fastigheter/tekniska-anvisningar/4.-bygg/info-stralskydd-2024-01-08.pdf
https://www.locum.se/verktygen/styrdokument-fastigheter/overgripande-anvisningar/akustik/
https://www.locum.se/verktygen/styrdokument-fastigheter/overgripande-anvisningar/cad_bim-och-dokumentanvisningar/
https://www.locum.se/verktygen/styrdokument-fastigheter/overgripande-anvisningar/projekterande-konsulter/
https://www.locum.se/verktygen/styrdokument-fastigheter/tekniska-instruktioner/el--och-telesystem/branddetekterings-och-brandlarmsystem/
https://www.locum.se/verktygen/styrdokument-fastigheter/overgripande-anvisningar/fysisk-tillganglighet/
https://www.locum.se/verktygen/styrdokument-fastigheter/overgripande-anvisningar/produktval---byggvarubedomningen/
https://www.locum.se/verktygen/styrdokument-fastigheter/overgripande-anvisningar/skyltning/
https://www.locum.se/verktygen/styrdokument-fastigheter/tekniska-instruktioner/el--och-telesystem/teletekniska-sakerhetssystem/
https://www.locum.se/verktygen/styrdokument-fastigheter/tekniska-instruktioner/gruppindelning/51.-va-system/
https://www.locum.se/verktygen/styrdokument-fastigheter/overgripande-anvisningar/vardhygieniska-aspekter/
https://www.locum.se/kontakter-locum/maria-strom-hugner/


användas och krav på dess egenskaper och underhåll är en
planering som påbörjas redan vid förstudie. Konsulter ska beakta alla
krav som påverkar val av produkt så som till exempel livslängd,
hygien, akustik, ergonomi, underhåll och städbarhet. Golven ska tåla
underhåll, städning och förväntat slitage från respektive verksamhet
24 timmar/dygn, året runt. Bilaga utvärdering golvmattor används
vid projektets materialjämförelser. 
2024-06-13 - Vägledning Euro-kod – Olyckslaster är borttagen pga
att den innehöll gammal och ej relevant information. Rätt information
är istället inarbetat i PTS-krav och andra processer.
2024-01-08 - Revidering av Information Strålskydd. Ändringen består
av förtydligande och tillägg till nu gällande ansvarsfördelning vid
projektering samt uppdaterade kontaktuppgifter.
2023-09-27 - Projekteringsanvisningen för dörrmiljöer med tillhörande
bilagor. Ändringen består av förtydligande och tillägg till nu gällande
projekteringsanvisning, checklista och bilagor. Förändringar enligt
ändringsmarkeringar. Dessa krav ska följas och får ej revidera bort
eller ersätta med projektspecifika lösningar. Avsteg skall granskas av
specialist, projektägare och godkännas av styrgrupp. Samtliga
riktlinjer och motsvarande krav är underordnade gällande
myndighetskrav. Uppdateringar kring måttsättning, robusthet både av
dörrfunktionens sammansatta delar samt av dess infästningar i
kringliggande byggelement, hållbart underhåll, långsiktig förvaltning,
fysisk tillgänglighet, personsäkerhet, arbetsmiljö, brandkrav,
frångänglighet, CE-märkning och standarder. Policy: Entréer avsedda
för allmänheten ska i första hand ha automatiska skjutdörrar försedda
med säkerhetssensor. ”Karuselldörrar”/rotationsdörr/ roterande
dörrblad undviks. Finns sådan dörr ska en alternativ ingång med
skjut-/slagdörr finnas i omedelbar anslutning. 
Checklistan är grafiskt uppdaterad och speglar kortfattat
projekteringsanvisningens innehåll.
Befintliga ritningar i pdf-format är reviderade med förtydligande och
tillägg. Samtliga ritningar anslås även i Revit för möjlighet till vidare
bearbetning och projektanpassning.
Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här
2023-06-07 - Ny ritning Typuppställning vägghängd klosett i WC och
RWC. Ska användas vid all projektering. För ytterligare styrande
förutsättningar, se Bilaga 3 - Styrande förutsättningar av val av
porslin och blandare under VVS som återfinns på sidan 51. VA-
system. Se även Riktlinjer för fysisk tillgänglighet under Övergripande
anvisningar.
2022-06-20 - Ny ritning Typuppställning Tvättplats. Ska användas vid
all projektering, komplement till RFP-blad enligt PTS. För ytterligare
styrande förutsättningar, se Bilaga 3 - Styrande förutsättningar av val
av porslin och blandare under VVS som återfinns på sidan 51. VA-
system.
2018-03-15 - Det har tagits fram en ny projekteringsanvisning för
dörrmiljöer med tillhörande bilagor.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
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https://www.locum.se/globalassets/global/3.-verktygen/styrdokument-fastigheter/tekniska-anvisningar/4.-bygg/projekteringsanvisningar-for-dorrmiljoer_18-03-15.pdf
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